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Resumen 

    El objetivo del presente trabajo fue determinar la influencia de la fibra de panca de maíz 

en la resistencia mecánica del concreto para ello se realizó el diseño de mezcla según a las 

normativas vigentes. El presente trabajo, consistió en realizar un estudio experimental de la 

influencia de las fibras de panca de maíz en la resistencia a compresión del concreto en la 

región de Puno, adicionando fibras de panca de maíz en porciones de 0.5%, 1.0%, 1.5% en 

el concreto de resistencia a la compresión de 210kg/cm2. Se utilizó agregado fino y grueso 

de la cantera Unocolla, cemento portland tipo IP. Se realizaron doce testigos de concreto, 

tres testigos patrón con 0% de fibra, tres testigos con 0.5% de fibra, tres testigos con 1% de 

fibra y 3 testigos de 1.5% de fibra; los cuales fueron sometidos a ensayos de compresión 

teniendo como resultados de esfuerzo máximo 134.4, 25.7, 10.7 y 4.7 kg/cm2 

respectivamente.  
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Abstract 

    The objective of the present work is to determine the influence of the corn panca fiber in 

the mechanical resistance of the concrete. For this purpose, the mixture design was carried 

out according to the current regulations. The present work consisted of conducting an 

experimental study of the influence of corn panca fibers on the compressive strength of 

concrete in the Puno region, adding corn panca fibers in portions of 0.5%, 1.0%, 1.5% in 

the concrete of resistance of compression of 210kg / cm2. Thin and coarse aggregate of 

Unocolla quarry, portland cement type IP was used. Twelve concrete witnesses were made, 

three standard witnesses with 0% fiber, three witnesses with 0.5% fiber, three witnesses 

with 1% fiber and 3 witnesses with 1.5% fiber; which were subjected to compression tests 

having maximum effort results 134.4, 25.7, 10.7 and 4.7 kg/cm2 respectively. 
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