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Evaluacion de la capacidad de eficiencia de coagulantes naturales yuca
(manihot esculenta) y moringa (moringa oleifera) en la reduccion de la
turbiedad del agua en el lavado de material aluvial aurifero

Estrada Céceres Diego Raimundo?, Requena Ruiz Pedro Daniel®, Hugo Fernandez?

Escuela profesional de Ingenieria Ambiental, Facultad de Ingenieria y Arquitectura, Universidad Peruana Unién, Lima, Peru.

RESUMEN

La turbiedad es la cantidad no adecuada de particulas en suspension en el agua, que perjudica el desarrollo de
la flora y fauna acuética, siendo esto una problematica en todos los rios donde los relaves mineros auriferos
dragan el lecho riverefio. El presente estudio tiene como objetivo reducir la concentracion de turbiedad en el
agua después del lavado de material aluvial aurifero mediante las especies yuca (manihot esculenta) y moringa
(moringa oleifera). Para ello se empled agua de relave, cuyo contenido de turbiedad fue de 1900 NTU
superando el Estandar de Calidad Ambiental (ECA) para agua. El disefio de experimento que se empleo fue
factorial 3x2 con tres repeticiones, considerando los tres tratamientos y dos revoluciones por minuto (150 rpm
y 300 rpm), con tiempos constantes de 300 segundos en cada experimento. El anélisis estadistico realizado fue
utilizando el software Rstudio. Los resultados confirmaron que se logré la reduccién del 98.24% de la turbiedad
a través de la coagulacion natural de las particulas en suspension, siendo el mas efectivo el tratamiento con
moringa, debido a los pardmetros que influyeron como el pH (3.44%), Conductividad Eléctrica (9.24%),
Solidos Totales Disueltos (99.91%) y Solidos Suspendidos Totales (99.96%). Se concluye que la incorporacién
de coagulantes naturales para el tratamiento de aguas de relave minero aurifero; disminuye la concentracion de
la turbiedad en el agua de relaves de material aluvial aurifero.

Palabras clave: Turbiedad, relave, coagulantes, aluvial, tratamiento de relaves.

ABSTRACT

Turbidity is the inappropriate amount of suspended particles in water, which harms the development of aquatic
flora and fauna, and is a problem in all rivers where gold mining tailings dredge the river bed. The present
study aims to reduce the concentration of turbidity in water after washing alluvial gold-bearing material using
the species yucca (manihot esculenta) and moringa (moringa oleifera). For this purpose, tailings water was
used, whose turbidity content was 1900 NTU, exceeding the Environmental Quality Standard (ECA) for water.
The experimental design used was a 3x2 factorial with three repetitions, considering the three treatments and
two revolutions per minute (150 rpm and 300 rpm), with constant times of 300 seconds in each experiment.
The statistical analysis was performed using the Rstudio software. The results confirmed that a 98.24%
reduction in turbidity was achieved through the natural coagulation of suspended particles, with the most
effective treatment being moringa, due to the parameters that influenced it, such as pH (3.44%), Electrical
Conductivity (9.24%), Total Dissolved Solids (99.91%) and Total Suspended Solids (99.96%). It is concluded
that the incorporation of natural coagulants for the treatment of gold mining tailings water reduces the
concentration of turbidity in alluvial gold-bearing material tailings water.

Keywords: Turbidity, tailings, coagulants, alluvial, tailings treatment.

1. INTRODUCCION

La extraccion de material aluvial por el método de ingenio, canaleta y carretilla causa impactos
ambientales de baja a moderada magnitud, y por los métodos de carancheras y balsa — dragas, cuya
presencia es menor (Gutiérrez, 2015) los impactos en los rios y el paisaje son significativos y los
métodos realizados en tierra firme como chupaderas y Shute-cargador frontal son los que ocasionan
severos impactos en el suelo, agua, microclima, paisaje, flora y fauna (Mosguera et al., 2009).

Como resultado de las operaciones de extraccion y separacion del material aurifero los impactos
ambientales negativos son: Alteracion del paisaje, deforestacién, degradacién del suelo, colmatacién
de sedimentos en los cauces de rio y fangos en el suelo, deterioro de la calidad del agua superficial
(rios y quebradas), desaparicion de flora y fauna acuéatica, emision de ruidos, contaminacion por
hidrocarburos, crecimiento de centros poblados sin planificacion y con demandas de servicios



basicos, contaminacion con desechos sélidos (Mosquera et al., 2009).

En los Gltimos afios los problemas a tratar que causa colmatacion de sedimentos en los cauces de
rio y fangos en el suelo, es la turbiedad presente en el lavado de material aluvial aurifero (Ledo et al.,
2018). Segun (Meiburg & Kneller, 2010) las corrientes de turbidez en la naturaleza pueden
transportar las particulas a largas distancias y eventualmente se asentaran, siendo responsables de los
depositos de sedimentos que generan formaciones geoldgicas de considerable interés. La
sedimentacion y la erosién promovidas por tales flujos cargados de particulas pueden moldear el
lecho fluvial, produciendo diferentes estructuras geolégicas como dunas, cafiones y ondulaciones
(Camata et al., 2018).

En lamina de oro Gold Ridge (Guadalcanal, Islas Salomén) se descubrié que, desde su desarrollo
se ha producido cambios extensos en el curso del rio, sedimentos en aguas debajo de la mina de oro
y la calidad del agua; incrementando la escorrentia de sedimentos de las &reas expuestas asociadas al
pozo de la mina, elevando la turbidez hasta 2450 NTU a diferencia de un rango normal de 80 NTU
el cual presenta una amenaza para el medio ambiente (Albert et al., 2017). Algo similar se observa
en la quebrada Nueva - provincia Mand, a causa de los shutes-cargador frontal, las aguas residuales
crean fosas y zonas inundadas con sedimentos finos que son abandonados sin medida de
rehabilitacion alguna (Mosquera et al., 2009).

En las Gltimas décadas el acelerado desarrollo industrial, los problemas de efluentes mineros y
crecimiento de las poblaciones en el Perd, han generado serios problemas de contaminacién por
metales pesados, provocando un incremento de su concentracién en el ambiente y su migracion a
suelos no contaminados, que deterioran la calidad del suelo, del aire y del agua (Gunaratna et al.,
2007).

Uno de los principales problemas de la localidad de Caychihue - Manu es la exposicion de fluidos
con gran cantidad de turbiedad emitidos por el lavado de material aluvial aurifero de las minas. La
contaminacion del rio Caychihue, es generada por los vertimientos directos que vienen de los pozos
de sedimentacidn que contienen gran cantidad de materia organica y particulas suspendidas.

Actualmente, se vienen realizando estudios y proyectos sobre el impacto favorable de la
coagulacion de particulas suspendidas en el agua con productos naturales. Por lo tanto, se plante6 los
siguientes objetivos: reducir la turbiedad del agua después del lavado de material aluvial aurifero
mediante las especies yuca (manihot esculenta) y moringa (moringa oleifera); analizar los pardmetros
fisicoquimicos como el pH, Conductividad Eléctrica, Solidos Totales Disueltos y Solidos
Suspendidos Totales en ambos sistemas experimentales.

2. MATERIALES Y METODOS

2.1. Descripcion del lugar de estudio

La extraccion de muestras de agua para determinar la turbiedad se realiz6 después del proceso del
lavado del material aluvial aurifero en el ingreso a los pozos de sedimentacion, ubicados en la
concesion Sefior Cautivos Il ubicado en el distrito de Barraca — Provincia Manu — Departamento
Madre de Dios. Posteriormente, la experimentacion se realizd en los laboratorios de la E.P. de
Ingenieria Ambiental de la Universidad Peruana Unidn, ubicada en Nafia, Lurigancho-Chosica.



Grafico 1.
Mapa de ubicacion del proyecto (Arcgis 10.8)

Wi 8

afico izquierdo: lugar donde se obtuvo las muestras de agua a tratar — Gratfico derecho: ubicacion
de los laboratorios de Ingenieria Ambiental de la Universidad Peruana Union.

2.2 Metodologia

La primera etapa se inicio con la recoleccién y caracterizacion de la muestra del material aluvial
aurifero. Segundo, se obtuvo los coagulantes de la semilla de moringa y la yuca y se aplicd en tres
tratamientos con dosis diferentes en la metodologia de prueba de jarras, finalmente la tercera etapa
consistio en el analisis de los parametros fisicoquimicos del material aluvial aurifero.

En cuanto a los coagulantes naturales yuca (manihot esculenta) y moringa (moringa oleifera) se ha
utilizado por la particularidad que existen en abundancia del cultuivo de estas plantas en el entorno
circundante a la zona aurifera por se selva, la cual la hace que sea de costo muy bajo.

2.3 Analisis de Datos

El disefio de experimento empleado fue la factorial 3x2 con tres repeticiones considerando los tres
tratamientos y dos diferentes revoluciones por minuto (200 y 400), con tiempos constantes en cada
experimento. Para el analisis de datos se utilizé el software Rstudio. 2024.04.2 Build 764

El modelo matematico fue:

Yijk=p+ai+fj+(ap)ij+eijk

Donde:
Yijk es la respuesta observada.
u es la media general.
ai es el efecto del (i)-ésimo nivel del primer factor (con (i =1, 2, 3)).
pj es el efecto del (j)-ésimo nivel del segundo factor (con (j =1, 2)).
(ap)ij es la interaccion entre el (i)-ésimo nivel del primer factor y el (j)-ésimo nivel del segundo
factor.
€ijk es el error aleatorio asociado con la observacion (k) en el nivel (i) del primer factor y el
nivel (j) del segundo factor.

Con este modelo nos permitié el analisis de los efectos principales de cada factor, asi como su
interaccion entre ellos.



3. RESULTADOS
Remocion de turbiedad con Yuca

Luego de aplicar el analisis de varianza para la remocion de turbiedad con la coagulante yuca se
observé que no evidencia diferencias significativas de los porcentajes de remocion de la turbiedad
mediante la concentracion de la yuca porque el p-valor fue de 0.7586 y es mayor a 0.05. Mientras
que para las revoluciones por minuto del agitador evidencié un efecto significativo en el porcentaje
de remocién de la turbiedad por tener un p-valor = 0.0191 y es menor a 0.05. Asimismo, las
interacciones de los dos factores estudiados no ejercen efecto significativo en la remocion del
porcentaje de turbiedad por tener un p-valor = 0.9245 y es mayor a 0.05. ver gréafico 2.

Grafico 2.
Remocion de turbiedad por cada factor
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En cuanto a los efectos principales de los factores se evidencid que con una concentracion de 2 mg/L
de yuca, y con 300 rpm del agitador se consiguié un mejor resultado en el porcentaje de remocion de
turbiedad (98.26%). Ademas, la interaccion entre los dos factores juntos evidencié que no tiene
efectos significativos en el porcentaje de remocién de turbiedad ya que en el anova se obtuvo un p-
valor de 0.9245 lo cual es mayor a 0.05 y no hay interseccién de los factores en la grafico 3.

Gréfico 3.
Grafica de interaccion y efectos principales.
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Para confirmar los requisitos de normalidad y homocedasticidad, se aplicé el test de Shapiro—Wilk
obteniéndose un p-valor de 0.1027 por ser mayor a 0.05 indic6 que los datos presentan una
distribucién normal, luego se aplicé el test de Breusch-Pagan para comprobar la homocedasticidad
de los datos, obteniéndose un p-valor de 0.23272 al ser mayor a 0.05 indic6 que los datos tienen
homogeneidad de varianzas, con estas comprobaciones se aplico el test de comparaciones mualtiples
LSD de Fisher para las concentraciones de la yuca como coagulante y las revoluciones por minuto



del agitador, obteniéndose un MSE =1.518116 con resultados en la tabla 1.

Tabla 1. Comparaciones multiples LSD de Fisher

Concentra  Turbidity  Groups RPM Turbidity  Groups
tion

2 mg/L 97.63 % a 300 98.11 % a

4 mg/L 97.22 % a 150 96.54 % b

6 mg/L 97.12% a

Como se puede observar en los resultados obtenido de la prueba LSD, con un nivel de confianza del
95%, se comprueba que no existen diferencias significativas entre las medias del porcentaje de la
remocion de turbiedad por las concentraciones de yuca, presentado asi una remocién
estadisticamente igual. Sin embargo, la mayor remocion de turbiedad result6 a concentracion 2 mg/L.
Ademas, la comparacion de las revoluciones por minuto si presenta dos grupos diferentes en la
remocion de turbiedad, siendo el de 300 rpm con la mayor remocion, por lo tanto, si queremos
optimizar el proceso de remocion de turbiedad, la mayor accion de remocion se obtuvo con la
concentracidn 2 mg/L de yuca con 300 rpm del agitador.

Remocidn de turbiedad con moringa

Luego de aplicar el analisis de varianza para la remocion de turbiedad con la coagulante moringa se
observd que no evidencia diferencias significativas de los porcentajes de remocion de la turbiedad
mediante la concentracion de moringa porque el p-valor fue de 0.174 y es mayor a 0.05. Asimismo,
para las revoluciones por minuto del agitador no evidenci6 efecto significativo en el porcentaje de
remocion de laturbiedad por tener un p-valor = 0.950 y es mayor a 0.05. igualmente, las interacciones
de los dos factores estudiados no ejercen efecto significativo en la remocion del porcentaje de
turbiedad por tener un p-valor = 0.996 y es mayor a 0.05. ver gréfico 4.

Grafico 4.
Remocion de turbiedad por cada factor.
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En cuanto a los efectos principales de los factores se evidencié que con una concentracion de 4 mg/L
de moringa, y con 150 rpm ¢ 300 rpm del agitador se consiguié un mejor resultado en el porcentaje
de remocion de turbiedad (98.24%). Ademas, la interaccidn entre los dos factores juntos evidencid
que no tiene efectos significativos en el porcentaje de remocién de turbiedad ya que en el anova se
obtuvo un p-valor de 0.996 lo cual es mayor a 0.05 y no hay interseccion de los factores en el grafico
5.

Gréfico 5.
Grafica de interaccion y efectos principales.
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Para confirmar los requisitos de normalidad y homocedasticidad, se aplicé el test de Shapiro—Wilk
obteniéndose un p-valor de 0.2157 y por ser mayor a 0.05 indic6 que los datos presentan una
distribucién normal, luego se aplico el test de Breusch-Pagan para comprobar la homocedasticidad
de los datos, obteniéndose un p-valor de 0.062821 al ser mayor a 0.05 indicd que los datos tienen
homogeneidad de varianzas, con estas comprobaciones se aplicé el test de comparaciones multiples
LSD de Fisher para las concentraciones de la moringa como coagulante y las revoluciones por minuto
del agitador, obteniéndose un MSE =1.330563 con resultados en la tabla 2.

Tabla 2. Comparaciones multiples LSD de Fisher

Concentra  Turbidity ~ Groups RPM Turbidity ~ Groups
tion

4 mg/L 98.24 % a 300 97.48 % a

2 mg/L 97.13% a 150 9745% a

6mg/lL  97.03% a

Como se puede observar en los resultados obtenido de la prueba LSD, con un nivel de confianza del
95%, se comprueba que no existen diferencias significativas entre las medias del porcentaje de la
remocién de turbiedad por las concentraciones de moringa, mostrando asi una remocién
estadisticamente igual ya que presentaron grupos iguales, aunque con la concentracion 4 mg/L se
logré una remocidn ligeramente mayor. Ademas, la comparacién de las revoluciones por minuto
mostré dos grupos diferentes en la remocion de turbiedad, siendo ambas revoluciones con igual
remocidn, por lo tanto, si queremos optimizar el proceso de remocion de turbiedad, la mayor accion
removedor se obtuvo con la concentracién 4 mg/L de yuca con 300 rpm del agitador.

Disminucién del pH con Yuca

Luego de aplicar el andlisis de varianza para la remocién de pH con la coagulante yuca se observo
que no evidencia diferencias significativas de los porcentajes de remocion del pH mediante la
concentracién de la yuca porque el p-valor fue de 0.252769 y es mayor a 0.05. Mientras que para las
revoluciones por minuto del agitador evidenci6 un efecto significativo en el porcentaje de remocion
del pH por tener un p-valor = 0.000342 y es menor a 0.05. Asimismo, las interacciones de los dos
factores estudiados no ejercen efecto significativo en la remocidn del porcentaje del pH por tener un
p-valor = 0.748874 y es mayor a 0.05. ver grafico 6.



Grafico 6.
Remocion de pH por cada factor.
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En cuanto a los efectos principales de los factores se evidencié que con una concentracion de 6 mg/L
de yuca, y con 300 rpm del agitador se consigui6é un mejor resultado en el porcentaje de remocion de
pH (11.20%). Ademas, la interaccion entre los dos factores juntos evidencio que no tiene efectos
significativos en el porcentaje de remocion de pH ya que en el anova se obtuvo un p-valor de
0.748874 lo cual es mayor a 0.05 y no hay interseccién de los factores en el gréfico 7.

Gréfico 7.
Grafica de interaccion y efectos principales.
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Para confirmar los requisitos de normalidad y homocedasticidad, se aplico el test de Shapiro—Wilk
obteniéndose un p-valor de 0.3684 y por ser mayor a 0.05 indicé que los datos presentan una
distribucién normal, luego se aplicé el test de Breusch-Pagan para comprobar la homocedasticidad
de los datos, obteniéndose un p-valor de 0.92205 al ser mayor a 0.05 indicé que los datos tienen
homogeneidad de varianzas, con estas comprobaciones se aplico el test de comparaciones multiples
LSD de Fisher para las concentraciones de la moringa como coagulante y las revoluciones por minuto
del agitador, obteniéndose un MSE =5.293336 con resultados en la tabla 3.

Tabla 3. Comparaciones multiples LSD de Fisher

Concentra pH Groups RPM pH Groups
tion

6 mg/L 8.01 % a 300 9.87 % a

2 mg/L 7.70 % a 150 451 % b

4 mg/L 5.85 % a

Como se puede observar en los resultados obtenidos en la prueba LSD de Fisher, con un nivel de



confianza del 95%, se comprueba gque no existen diferencias significativas entre las medias del
porcentaje de la remocion de pH por las concentraciones de yuca, mostrando asi una remocion
estadisticamente igual. Sin embargo, la mayor remocion de pH resulté a concentracién 6 mg/L.
Ademas, la comparacion de las revoluciones por minuto si presentd dos grupos diferentes en la
remocidn de pH, siendo el de 300 rpm con la mayor remocidn, por lo tanto, si queremos optimizar
el proceso de remocion de pH, la mayor accién de remocion se obtuvo con la concentracién 6 mg/L
de yuca con 300 rpm del agitador.

Disminucién de pH con Moringa

Luego de aplicar el analisis de varianza para la remocion de pH con la coagulante moringa se observé
que no evidencia diferencias significativas de los porcentajes de remocién del pH mediante la
concentracién de moringa porque el p-valor fue de 0.0535 y es mayor a 0.05. Asimismo, para las
revoluciones por minuto del agitador no evidencié efecto significativo en el porcentaje de remocidn
del pH por tener un p-valor = 1.0000 y es mayor a 0.05. igualmente, las interacciones de los dos
factores estudiados no ejercen efecto significativo en la remocion del porcentaje de pH por tener un
p-valor = 1.0000 y es mayor a 0.05. ver gréfico 8.

Grafico 8.
Remocion de pH por cada factor.
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En cuanto a los efectos principales de los factores se evidencid que con una concentracion de 4 mg/L
de moringa, y con 150 rpm ¢ 300 rpm del agitador se consiguié un mejor resultado en el porcentaje
de remocion de pH (6.57%). Ademas, la interaccion entre los dos factores juntos evidencié que no
tiene efectos significativos en el porcentaje de remocion de pH ya que en el anova se obtuvo un p-
valor de 1.0000 lo cual es mayor a 0.05 y no hay interseccidn de los factores en el grafico 9.

Gréfico 9.
Grafica de interaccion y efectos principales.
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Para confirmar los requisitos de normalidad y homocedasticidad, se aplico el test de Shapiro-Wilk
obteniéndose un p-valor de 0.1376 y por ser mayor a 0.05 indicé que los datos presentan una
distribucién normal, luego se aplicé el test de Breusch-Pagan para comprobar la homocedasticidad
de los datos, obteniéndose un p-valor de 0.81621 al ser mayor a 0.05 indicé que los datos tienen
homogeneidad de varianzas, con estas comprobaciones se aplico el test de comparaciones multiples
LSD de Fisher para las concentraciones de la moringa como coagulante y las revoluciones por minuto
del agitador, obteniéndose un MSE =4.431721 con resultados en la tabla 4.

Tabla 4. Comparaciones multiples LSD de Fisher

Concentra pH Groups RPM pH Groups
tion

4 mg/L 6.57 % a 300 4.66 % a

6 mg/L 3.99 % ab 150 4.66 % a

2mg/lL  344% b

Como se puede observar en los resultados obtenidos de la prueba LSD, con un nivel de confianza del
95%, se comprueba que no existen diferencias significativas entre las medias del porcentaje de la
remocidn de pH por las concentraciones de moringa, mostrando asi una remocién estadisticamente
igual ya que presentaron grupos iguales, aunque con la concentracion 4 mg/L se logr6 una remocion
mayor. Ademas, la comparacion de las revoluciones por minuto mostré dos grupos iguales en la
remocidn de pH, siendo ambas revoluciones con igual remocion, por lo tanto, si queremos optimizar
el proceso de remocién de pH, la mayor accion de remocidn se obtuvo con la concentracion 4 mg/L
de moringa con 150rpm 6 300 rpm del agitador.

Porcentaje de remocion de SOLIDOS TOTALES DISUELTOS con yuca

Luego de aplicar el analisis de varianza para la remocidn de TDS con la coagulante yuca se observo
que no evidencia diferencias significativas de los porcentajes de remocion del TDS mediante la
concentracién de yuca porque el p-valor fue de 0.6858 y es mayor a 0.05. Asimismo, para las
revoluciones por minuto del agitador si evidenci6 efecto significativo en el porcentaje de remocion
del TDS por tener un p-valor = 0.0265 y es menor a 0.05. igualmente, las interacciones de los dos
factores estudiados no ejercen efecto significativo en la remocién del porcentaje de TDS por tener
un p-valor = 0.5921 y es mayor a 0.05. ver grafico 10.

Grafico 10.
Remocion de TDS por cada factor.
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En cuanto a los efectos principales de los factores se evidencid que con una concentracion de 6 mg/L



de yuca, y con 300 rpm del agitador se consiguié un mejor resultado en el porcentaje de remocion de
TDS (99.55%). Ademas, la interaccion entre los dos factores juntos evidencid que no tiene efectos
significativos en el porcentaje de remocién de TDS ya que en el anova se obtuvo un p-valor de 0.
5921 lo cual es mayor a 0.05 y no hay interseccion de los factores en el grafico 11.

Grafico 11.
Grafica de interaccion y efectos principales.
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Para confirmar los requisitos de normalidad y homocedasticidad, se aplico el test de Shapiro—Wilk
obteniéndose un p-valor de 0.8051 y por ser mayor a 0.05 indicé que los datos presentan una
distribuciéon normal, luego se aplico el test de Breusch-Pagan para comprobar la homocedasticidad
de los datos, obteniéndose un p-valor de 0.27198 al ser mayor a 0.05 indicé que los datos tienen
homogeneidad de varianzas, con estas comprobaciones se aplicé el test de comparaciones multiples
LSD de Fisher para las concentraciones de yuca como coagulante y las revoluciones por minuto del
agitador, obteniéndose un MSE =0.2054006 con resultados en la tabla 5.

Tabla 5. Comparaciones multiples LSD de Fisher

Concentra TDS Groups RPM TDS Groups
tion

6 mg/L 99.29 % a 300 99.49 % a

2 mg/L 99.27 % a 150 98.95 % b

4 mg/L 99.08 % a

Como se puede observar en los resultados obtenidos en la prueba LSD de Fisher, con un nivel de
confianza del 95%, se comprueba que no existen diferencias significativas entre las medias del
porcentaje de la remociéon de TDS por las concentraciones de yuca, mostrando asi una remocion
estadisticamente igual. Sin embargo, la mayor remocién de TDS resulté a concentracion 6 mg/L.
Ademas, la comparacion de las revoluciones por minuto si presentdé dos grupos diferentes en la
remocion de TDS, siendo el de 300 rpm con la mayor remocion, por lo tanto, si queremos optimizar
el proceso de remocién de TDS, la mayor accion de remocién se obtuvo con la concentracion 6 mg/L
de yuca con 300 rpm del agitador.



TDS remotion para moringa

Luego de aplicar el anélisis de varianza para la remocién de TDS con la coagulante moringa se
observé que no evidencia diferencias significativas de los porcentajes de remocion del TDS mediante
la concentracion de moringa porque el p-valor fue de 0.439 y es mayor a 0.05. Asimismo, para las
revoluciones por minuto del agitador no evidencié efecto significativo en el porcentaje de remocién
del TDS por tener un p-valor = 1.00 y es mayor a 0.05. igualmente, las interacciones de los dos
factores estudiados no ejercen efecto significativo en la remocion del porcentaje de TDS por tener
un p-valor = 1.00 y es mayor a 0.05. ver grafico 12.

Gréfico 12.
Remocion de TDS por cada factor.
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En cuanto a los efectos principales de los factores se evidencid que con una concentracion de 4 mg/L
de yuca, y con 150 rpm 6 300 rpm del agitador se consiguié un mejor resultado en el porcentaje de
remocidn de TDS (99.91%). Ademas, la interaccion entre los dos factores juntos evidencié que no
tiene efectos significativos en el porcentaje de remocion de TDS ya que en el anova se obtuvo un p-
valor de 1.00 lo cual es mayor a 0.05 y no hay interseccién de los factores en el grafico 13.

Gréfico 13.
Grafica de interaccion y efectos principales.
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Para confirmar los requisitos de normalidad y homocedasticidad, se aplico el test de Shapiro-Wilk
obteniéndose un p-valor de 0.1709 y por ser mayor a 0.05 indicé que los datos presentan una
distribucién normal, luego se aplico el test de Breusch-Pagan para comprobar la homocedasticidad
de los datos, obteniéndose un p-valor de 0.19642 al ser mayor a 0.05 indic6 que los datos tienen
homogeneidad de varianzas, con estas comprobaciones se aplico el test de comparaciones multiples
LSD de Fisher para las concentraciones de moringa como coagulante y las revoluciones por minuto
del agitador, obteniéndose un MSE =0.01087888 con resultados en la tabla 6.

Tabla 6. Comparaciones multiples LSD de Fisher

Concentra TDS Groups RPM TDS Groups
tion

4 mg/L 99.91 % a 150 99.87 % a

6 mg/L 99.86 % a 300 98.87 % a

2 mg/L 99.84 % a

Como se puede observar en los resultados obtenidos en la prueba LSD de Fisher, con un nivel de
confianza del 95%, se comprueba que no existen diferencias significativas entre las medias del
porcentaje de la remocion de TDS por las concentraciones de moringa, mostrando asi una remocién
estadisticamente igual. Sin embargo, la mayor remocion de TDS resulté a concentracion 4 mg/L.
Ademas, la comparacion de las revoluciones por minuto present6 dos grupos iguales en la remocién
de TDS, siendo el de 150 rpmy 300 rpm con remocidn, iguales, por lo tanto, si queremos optimizar
el proceso de remocién de TDS, la mayor accion de remocién se obtuvo con la concentracion 4 mg/L
de moringa con 150 rpm o igualmente con 300 rpm del agitador.

Remocion de Solidos suspendidos totales con YUCA

Luego de aplicar el analisis de varianza para la remocidn de TSS con el coagulante yuca se observo
que no evidencia diferencias significativas de los porcentajes de remocion del TSS mediante la
concentracion de yuca porque el p-valor fue de 0.6994 y es mayor a 0.05. Asimismo, para las
revoluciones por minuto del agitador si evidencio efecto significativo en el porcentaje de remocion
del TSS por tener un p-valor = 0.0236 y es menor a 0.05. igualmente, las interacciones de los dos
factores juntos no ejercen efecto significativo en la remocion del porcentaje de TSS por tener un p-
valor =0.9778 y es mayor a 0.05. ver gréfico 14.

Grafico 14.
Remocion de TSS por cada factor.
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En cuanto a los efectos principales de los factores se evidencid que con una concentracion de 6 mg/L
de yuca, y con 300 rpm del agitador se consiguid un mejor resultado en el porcentaje de remocion de
TSS (99.97%). Ademas, la interaccion entre los dos factores juntos evidencié que no tiene efectos
significativos en el porcentaje de remocion de TSS ya que en el anova se obtuvo un p-valor de 0.
9778 lo cual es mayor a 0.05 y no hay interseccion de los factores en el grafico 15.



Grafico 15.
Grafica de interaccion y efectos principales.
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Para confirmar los requisitos de normalidad y homocedasticidad, se aplico el test de Shapiro—Wilk
obteniéndose un p-valor de 0.6462 y por ser mayor a 0.05 indicé que los datos presentan una
distribucién normal, luego se aplico el test de Breusch-Pagan para comprobar la homocedasticidad
de los datos, obteniéndose un p-valor de 0.81703 al ser mayor a 0.05 indicé que los datos tienen
homogeneidad de varianzas, con estas comprobaciones se aplicé el test de comparaciones multiples
LSD de Fisher para las concentraciones de yuca como coagulante y las revoluciones por minuto del
agitador, obteniéndose un MSE =0.0007943755 con resultados en la tabla 7.

Tabla 7. Comparaciones multiples LSD de Fisher

Concentration TDS Groups RPM TDS Groups
6 mg/L 99.95% a 300 99.96% a

2 mg/L 99.94% a 150 9893% b

4 mg/L 9.94% a

Como se puede observar en los resultados obtenidos en la prueba LSD de Fisher, con un nivel de
confianza del 95%, se comprueba que no existen diferencias significativas entre las medias del
porcentaje de la remocion de TSS por las concentraciones de yuca, mostrando asi una remocion
estadisticamente igual. Sin embargo, la mayor remocién de TSS resulté a concentracién 6 mg/L.
Ademas, la comparacion de las revoluciones por minuto si presentd dos grupos diferentes en la
remocion de TSS, siendo el de 300 rpm con la mayor remocién, por lo tanto, si queremos optimizar
el proceso de remocidn de TSS, la mayor accion de remocidn se obtuvo con la concentracion 6 mg/L
de yuca con 300 rpm del agitador.

Remocidn de TSS con Moringa

Luego de aplicar el analisis de varianza para la remocion de TSS con la coagulante moringa se
observo que si evidencia diferencias significativas de los porcentajes de remocién del TSS mediante
la concentracidn de moringa porque el p-valor fue de 0.00804 y es menor a 0.05. Asimismo, para las



revoluciones por minuto del agitador no evidenci6 efecto significativo en el porcentaje de remocion
del TSS por tener un p-valor = 1.00 y es mayor a 0.05. igualmente, las interacciones de los dos
factores juntos estudiados no ejercen efecto significativo en la remocion del porcentaje de TSS por
tener un p-valor = 0.32971 y es mayor a 0.05. ver gréafico 16.

Grafico 16.
Remocion de TSS por cada factor.
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En cuanto a los efectos principales de los factores se evidencid que con una concentracion de 6 mg/L
de yuca, y con 150 rpm 6 300 rpm del agitador se consiguié un mejor resultado en el porcentaje de
remocién de TSS (99.96%). Ademas, la interaccion entre los dos factores juntos evidencié que no
tiene efectos significativos en el porcentaje de remocidn de TSS ya que en el anova se obtuvo un p-
valor de 0.32971 lo cual es mayor a 0.05 y no hay interseccion de los factores en el grafico 17.

Grafico 17.
Grafica de interaccion y efectos principales.
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Para confirmar los requisitos de normalidad y homocedasticidad, se aplico el test de Shapiro—Wilk
obteniéndose un p-valor de 0.5549 y por ser mayor a 0.05 indic6 que los datos presentan una
distribucién normal, luego se aplicé el test de Breusch-Pagan para comprobar la homocedasticidad
de los datos, obteniéndose un p-valor de 0.35045 al ser mayor a 0.05 indicd que los datos tienen
homogeneidad de varianzas, con estas comprobaciones se aplicé el test de comparaciones multiples
LSD de Fisher para las concentraciones de moringa como coagulante y las revoluciones por minuto
del agitador, obteniéndose un MSE =0.0001636095 con resultados en la tabla 8.



Tabla 8. Comparaciones multiples LSD de Fisher

Concentration TSS Groups RPM TSS Groups
6 mg/L 99.96 % a 150 99.95 % a

2 mg/L 99.95 % a 300 99.95 % a

4 mg/L 99.94 % b

Como se puede observar en los resultados obtenidos en la prueba LSD de Fisher, con un nivel de
confianza del 95%, se comprueba que si existen diferencias significativas entre las medias del
porcentaje de la remocién de TSS por las concentraciones de moringa, mostrando asi una remocién
estadisticamente diferentes. Sin embargo, la mayor remocién de TSS resulté a concentracién 6 mg/L.
Ademas, la comparacion de las revoluciones por minuto presentd dos grupos iguales en la remocidn
de TSS, siendo el de 150 rpmy 300 rpm con remocidn, iguales, por lo tanto, si queremos optimizar
el proceso de remocion de TSS, la mayor accién removedora se obtuvo con la concentracion 6 mg/L
de moringa con 150 rpm o igualmente con 300 rpm del agitador.

Remocidn en conductividad eléctrica con YUCA

Luego de aplicar el andlisis de varianza para la remocion de EC con la coagulante yuca se observo
que no evidencia diferencias significativas de los porcentajes de remocion del EC mediante la
concentracion de yuca porque el p-valor fue de 0.994 y es mayor a 0.05. Asimismo, para las
revoluciones por minuto del agitador no evidencié efecto significativo en el porcentaje de remocion
del EC por tener un p-valor = 0.588 y es mayor a 0.05. igualmente, las interacciones de los dos
factores juntos no ejercen efecto significativo en la remocién del porcentaje de EC por tener un p-
valor = 0.686 y es mayor a 0.05. ver gréfico 18.

Grafico 18.
Remocion de EC por cada factor.
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En cuanto a los efectos principales de los factores se evidencid que con una concentracion de 4 mg/L
de yuca, y con 150 rpm del agitador se consiguié un mejor resultado en el porcentaje de remocion de
EC (40.30%). Ademas, la interaccion entre los dos factores juntos evidenci6é que no tiene efectos
significativos en el porcentaje de remocién de EC ya que en el anova se obtuvo un p-valor de 0. 686
lo cual es mayor a 0.05 y no hay interseccion de los factores principales en el gréfico 19.



Grafico 19.
Grafica de interaccion y efectos principales.
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Para confirmar los requisitos de normalidad y homocedasticidad, se aplico el test de Shapiro—Wilk
obteniéndose un p-valor de 0.1382 y por ser mayor a 0.05 indicé que los datos presentan una
distribucién normal, luego se aplicé el test de Breusch-Pagan para comprobar la homocedasticidad
de los datos, obteniéndose un p-valor de 0.75938 al ser mayor a 0.05 indicé que los datos tienen
homogeneidad de varianzas, con estas comprobaciones se aplicé el test de comparaciones multiples
LSD de Fisher para las concentraciones de yuca como coagulante y las revoluciones por minuto del
agitador, obteniéndose un MSE =740.6455 con resultados en la tabla 9.
Tabla 9. Comparaciones multiples LSD de Fisher

Concentration EC Groups RPM EC Groups
4 mg/L 40.99 % a 150 43.67 % a

2 mg/L 39.98 % a 300 36.54 % a

6 mg/L 39.34 % a

Como se puede observar en los resultados obtenidos en la prueba LSD de Fisher, con un nivel de
confianza del 95%, se comprueba que no existen diferencias significativas entre las medias del
porcentaje de la remocion de EC por las concentraciones de yuca, mostrando asi una remocién
estadisticamente igual. Sin embargo, la mayor remocion de EC resultd a concentracién 6 mg/L.
Ademas, la comparacion de las revoluciones por minuto si presentd dos grupos diferentes en la
remocion de EC, siendo el de 300 rpm con la mayor remocién, por lo tanto, si queremos optimizar
el proceso de remocion de EC, la mayor accién removedora se obtuvo con la concentracion 6 mg/L
de yuca con 300 rpm del agitador.

Remocién en EC con Moringa

Luego de aplicar el analisis de varianza para la remocion de EC con la coagulante moringa se observo
que no evidencia diferencias significativas de los porcentajes de remocion del EC mediante la
concentracion de moringa porque el p-valor fue de 0.0628 y es mayor a 0.05. Asimismo, para las
revoluciones por minuto del agitador no evidencié efecto significativo en el porcentaje de remocidn
del EC por tener un p-valor = 1.00 y es mayor a 0.05. igualmente, las interacciones de los dos factores
juntos estudiados no ejercen efecto significativo en la remocidon del porcentaje de EC por tener un p-
valor = 1.00 y es mayor a 0.05. ver gréafico 20.



Grafico 20.
Remocién de EC por cada factor.
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En cuanto a los efectos principales de los factores se evidencié que con una concentracion de 6
mg/L de moringa, y con 150 rpm 6 300 rpm del agitador se consiguié un mejor resultado en el
porcentaje de remocion de EC (32.16%). Ademas, la interaccion entre los dos factores juntos
evidencio que no tiene efectos significativos en el porcentaje de remocion de EC ya que en el

anova se obtuvo un p-valor de 0.32971 lo cual es mayor a 0.05 y no hay interseccion de los factores
principales en el grafico 21.

Grafico 21.
Grafica de interaccion y efectos principales.
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Para confirmar los requisitos de normalidad y homocedasticidad, se aplicd el test de Shapiro—Wilk
obteniéndose un p-valor de 0.5678 y por ser mayor a 0.05 indicé que los datos presentan una
distribucién normal, luego se aplicé el test de Breusch-Pagan para comprobar la homocedasticidad
de los datos, obteniéndose un p-valor de 0.08273 al ser mayor a 0.05 indic6 que los datos tienen
homogeneidad de varianzas, con estas comprobaciones se aplico el test de comparaciones mualtiples
LSD de Fisher para las concentraciones de moringa como coagulante y las revoluciones por minuto
del agitador, obteniéndose un MSE =295.6992 con resultados en la tabla 10.

Tabla 10. Comparaciones multiples LSD de Fisher

Concentration EC Groups RPM EC Groups
6 mg/L 32.16 % a 150 24.44 % a
4 mg/L 31.92 % a 300 2444% a

2 mg/L 9.24 % b




Como se puede observar en los resultados obtenidos en la prueba LSD de Fisher, con un nivel de
confianza del 95%, se comprueba que no existen diferencias significativas entre las medias del
porcentaje de la remocién de EC por las concentraciones de moringa, mostrando asi una remocién
estadisticamente igual. Sin embargo, la mayor remocion de EC resulté a concentracion 6 mg/L.
Ademas, la comparacion de las revoluciones por minuto presentd dos grupos iguales en la remocidn
de EC, siendo el de 150 rpm y 300 rpm con remocion, iguales, por lo tanto, si queremos optimizar el
proceso de remocion de EC, la mayor accién removedora se obtuvo con la concentracion 6 mg/L de
moringa con 150 rpm & igualmente con 300 rpm del agitador.

4. DISCUSIONES.

En cuanto a la eliminacién de la turbiedad se observé que no hubo diferencias significativas en los
porcentajes de eliminacion de la turbidez cuando se utilizaron diferentes concentraciones de yuca y
moringa como coagulantes, del mismo modo, la revolucién por minuto (rpm) del agitador no tuvo
un efecto significativo en los porcentajes de eliminacion de la turbidez, el estudio destacd que el uso
de la moringa a 4 mg/L de moringa, junto con una agitacion de 150 rpm o 300 rpm, arrojaron el
mejor resultado en la eliminacion de la turbidez, con un alto porcentaje del 98,24% frente al uso de
la yuca con una concentracion de 2 mg/L con 300 rpm cuyo resultado fue del 97.63% de remocion
de la turbiedad, por ello, la moringa fue particularmente eficaz para lograr tasas significativas de
eliminacién de la turbidez, lo que subraya la importancia de la dosis adecuada de los coagulantes
para obtener resultados 6ptimos. la combinacion de mandioca (yuca) y moringa, especificamente en
concentraciones adecuadas demostraron ser muy eficaces para eliminar la turbidez, lo que demuestra
la gran importancia de la aplicacion de los coagulantes naturales, sostenibles y respetuosos con el
medio ambiente en los procesos de tratamiento del agua ya que estos coagulantes propios de la zona
selva.

Existe una investigacion donde se utiliza dos tipos de yuca para el tratamiento de aguas
residuales textiles la cual la reduccién de turbidez en condiciones 6ptimas obtuvo 88,72% y
88,52%, (Ogbeh & Ominiyi, 2022) respectivamente. Asi, en nuestra investigacion la yuca obtuvo
97.63% aungue el agua tratada fue del material aluvial aurifero. También, en otra investigacién se
obtuvo un 81% de remocion de la turbidez utilizando la harina de la cascara de la yuca (Kumar et
al., 2020).

Otra investigacion donde se utilizd la moringa como como coagulante natural fue tratar las
aguas residuales del café obteniéndose 99,43% y 99,16% de reduccion de la turbidez. (Fereja et al.,
2020).

Asi también se utilizé la moringa para el mejoramiento de aguas tradicionales obteniéndose
entre 89% y 86% de reduccion de la turbidez, (Rasheed et al., 2023) con todo ello nuestra
investigacion supera los rangos obtenidos en las otras investigaciones.

Aunque la mayoria de las investigaciones de tratamiento de aguas con la yuca y moringa se han
utilizado diferentes aguas residuales, la nuestra cobra importancia principalmente por tratarse de
actividad minera cuyos efectos son altamente negativos en su impacto ambiental, maxime cuando
se trata de mineria donde se draga los rios causando dafios irreversibles.

5. CONCLUSIONES

En conclusion, los resultados obtenidos de la investigacion demostraron que el uso de los
coagulantes naturales yuca (manihot esculenta) y moringa (moringa oleifera) en la reduccién
de la turbiedad del agua del lavado de material aluvial aurifero han sido altamente viables y
eficientes, de manera especifica el uso de la moringa, en una concentracion de 4 mg/L, y a
unos 300 rpm demostro ser muy eficaz frente a la yuca para eliminar la turbidez con mas de
98%, lo que demuestra el potencial de los coagulantes sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente en los procesos de tratamiento del agua residuales del material aluvial aurifero.

En cuanto a la disminucién del pH fue més estable y mantenia en neutro la accion de la
moringa ya que no hubo diferencia significativa mayor que el 6.5% que fue mas bajo que la
variacion que obtuvo la yuca con un maximo de 9.8%.

Para los solidos totales disueltos la mayor remocion obtenida fue con la moringa con un



maximo de 99.9% frente al de la yuca con un maximo de 99.49%.

La remocion de los sélidos suspendidos totales fue de manera eficiente e igual para
ambos coagulantes obteniéndose entre un 99.94% a 99.96%.

Para la remocion de la conductividad eléctrica la yuca fue mas eficiente que obtuvo un
maximo de 43.67% frente a 32.16% de la moringa.
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